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1) SEGURIDAD
Este manual contiene información y advertencias de seguridad que deben respetarse
a fin de operar el instrumento sin riesgos y mantenerlo en condiciones seguras de
operación. Si este instrumento se utiliza de una manera no especificada por el
fabricante, pueden dañarse las protecciones provistas por el mismo.

Este instrumento cumple con los requerimientos de doble aislación según las normas
IEC61010-2-032(1994), EN61010-2-032(1995), UL3111-2-032(1999):

Categoría III 600 Volts CA y CC.

CATEGORÍA DE SOBRE TENSIÓN DE INSTALACIÓN POR NORMA IEC61010
CATEGORÍA DE SOBRE TENSIÓN II
El equipamiento de CATEGORÍA DE SOBRE TENSIÓN II es para energía de
consumo suministrada desde la instalación fija.
Nota – Ejemplos: hogar, oficina, equipos de laboratorio.
CATEGORÍA DE SOBRE TENSIÓN III
El equipamiento de CATEGORÍA DE SOBRE TENSIÓN III es para instalaciones fijas.
Nota – Ejemplos: Interruptores en instalaciones fijas y ciertos equipos para uso
industrial con conexión permanente a la instalación fija.
CATEGORÍA DE SOBRE TENSIÓN IV
El equipamiento de CATEGORÍA DE SOBRE TENSIÓN IV es para utilizar en el origen
de la instalación. Nota – Ejemplos: Medidores de electricidad y equipamiento de
protección se sobre corriente primaria.

TÉRMINOS DE ESTE MANUAL
ADVERTENCIA identifica condiciones y acciones que pueden resultar en daños serios

o incluso muerte del usuario.

PRECAUCIÓN identifica condiciones y acciones que pueden causar daños o mal
funcionamiento del instrumento.

ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponga este instrumento a la
lluvia o humedad. El mismo está diseñado para uso en interiores únicamente.
Para evitar riesgo de choque eléctrico, respete las precauciones de seguridad
apropiadas cuando trabaje con tensiones por encima de 60 VCC o 30 VCA rms. Estos
niveles de tensión poseen riesgo potencial de choque eléctrico al usuario.
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Inspeccione las puntas de prueba, conectores y cables para verificar que no tengan
daños en su aislación o partes metálicas expuestas antes de utilizar el instrumento. Si
se encuentra cualquier defecto, reemplácelos inmediatamente.

No toque las puntas de prueba o el circuito bajo prueba cuando existe potencia
aplicada al mismo. Para evitar cortocircuitos accidentales en cables o barras no
aisladas, desconecte la alimentación de las mismas antes de colocar o quitar las
mordazas de medición de corriente de la pinza. El contacto con el conductor puede
provocar un choque eléctrico. Mantenga sus manos y dedos detrás de las barreras
que indican los límites de acceso seguro al instrumento y a las puntas de prueba
durante la medición.

PRECAUCIÓN
Desconecte las puntas de prueba de los puntos de medición antes de cambiar las
funciones del instrumento.

SÍMBOLOS ELÉCTRICOS INTERNACIONALES
! Precaución ! Refiérase a la explicación en este Manual

Precaución ! Riesgo de choque eléctrico
Conexión a tierra
Doble Aislación o Aislación Reforzada
Fusible
CA—Corriente Alterna
CC—Corriente Continua

2) Directivas CENELEC
Este instrumento cumple con las directivas de las normas CENELEC de baja tensión
73/23/EEC y la norma de Compatibilidad Electromagnética 89/336/EEC

3) DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO
Este manual de usuario utiliza únicamente modelos representativos para las
ilustraciones. Refiérase a los detalles especificados para conocer las funciones
disponibles de cada modelo.
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1) Mordazas Transformadoras para
captación del campo magnético de
corriente alterna

2) Marcas lineales para indicación
de error de posición en ACA y
Potencia

3) Barrera para manos y dedos que
indica los límites de acceso seguro a
las mordazas durante las
mediciones de corriente

4) Teclas pulsadoras para funciones
especiales

5) Conector de entrada para todas
las funciones EXCEPTO para las
funciones no-invasivas de ACA y
potencia

6) Conector de entrada común
(referencia de tierra) para todas las
funciones EXCEPTO para las
funciones no-invasivas de ACA y
potencia

7) Llave selectora a corredera para
encendido y apagado y para
seleccionar una función

8) Display LCD

9) Gatillo para abrir las mordazas
transformadoras

10) Indicadores de centrado de mordaza, para obtener la mejor precisión especificada
en ACA y potencia.




